






































VER DETALLE N°2 ANCLAJE DE
COLUMNAS PARA COBERTURA

DETALLE N°3 ESTRUCTURA PARA
ANCLAJE DE MOBILIARIO

DETALLE N°3 ESTRUCTURA PARA
ANCLAJE DE MOBILIARIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTRUCTURAS METALICAS

Deberá usarse las especificaciones indicadas a continuación al momento de la construcción.

1 Generales:

1.1 Estas notas deberán de interpretarse en conjunto con los Planos y las Especificaciones Técnicas y la Memoria de
cálculo.

1.2 En caso de discrepancia entre los planos de diseño, Especificaciones y Memoria de cálculo, la prioridad será:
- PRIMERA: Planos de diseño.
- SEGUNDA: Especificaciones Técnicas.
TERCERA: Memoria De Cálculo.

1.3 Las dimensiones están indicadas en métros, saldo indicacion diferente

2 Particulares:

2.1 Normas a aplicar:
- Criterios de fabricación, montaje y soldadura e inspección de soldadura: AWS D1.1 (normativa para aceros
estructurales).
- Materiales de fabricación: ASTM A500, ASTM A36.
- AWS A2.4:2007 - Standard Symbols for Welding, Brazing, Nondestructive Examination.
- SSPC-AB 1-2004, mineral and slag abrasives.

- SSPC-SP 2/NACE NO. 1 - 2004, limpieza con herramientas manuales.
- Sspc-vis1 - 2004, Guide and Reference Photographs for Steel Surfaces Prepared by Dry Abrasive Blast Cleaning.

- Procedimiento aplicable de pintura (Elaborado por el subcontratista previo a su ejecución y aprobado por la

supervisión).

2.2 Materiales:
- TUBOS : ASTM A500

- PLANCHAS EN APOYOS  :  ASTM A36, A572 Gr50
- PLANCHAS EN CARTELAS Y ARRIOSTRES: ASTM A36
- BARRAS DE ANCLAJE Y TORNILLOS   : ASTM A36, ASTM A325, ASTM A354
- TUERCAS: HEXAGONAL UNC GRADO 8.
COBERTURA DE TECHO: ALUZINC TR-4, e = 23 mm, LOSA COLABORANTE AD-900, CALIBRE 22.

2.3 Soldaduras:
- PARA SOLDADURA MANUAL, ELECTRODO E70XX SEGÚN AWS-A 5.1 (SMAW)
- Elaboracion de procedimiento de soldadura WPS y PQR segun AWS D1.1.
- Homologacion de soldadores segun AWS D1.1.
Inspeccion de soldadura y pruebas segun AWS D1.1

2.4  Preparación superficial y pintura.
- Todo elemento metalico (vigas, columnas y elementos de arriostre) seran pintados con pintura esmalte anticorrosiba
- Primera mano (en taller)  en base zincromato epoxy o similar a 3 mils de capa seca.

- Segunda mano (en taller)  esmalte epóxico  min. 60% en solidos en dilucion 4 mils  de capa seca.
- Retoques de pintura post montaje en obra según procedimiento a ser entregado por el contratista previo a su
ejecución.

ESPESOR TOTAL DEL PELÍCULA SECA: 7 MILS

2.5  Pruebas y DOSSIER de calidad:
 Las pruebas a ejecutarse serán las siguientes:
- Para la soldadura ensayos de inspección visual y aplicación de tintes penetrantes al 10% de los cordones de
soldadura, el cual deberá ser ejecutado por un especialista ASNT NDT NIVEL 2 En IV y TP segun AWS D1.1  .
- Para la pintura ensayos de medición de película seca segun SSPC PA2.
- Prueba de hermeticidad  de la instalación de cobertura de techo segun procedimiento de prueba que debera ser
presentado por el contratista y aprobado por la supervisión..
- Todas las pruebas y mediciones a ejecutar deberán ser ejecutados por personal calificado y con equipos
debidamente calibrados.

 El Dossier de calidad deberá contener minimamente lo siguiente:
- Plan de calidad y plan de puntos de inspección (a ser presentado previo a la ejecución de la fabricación y montaje).
- Procedimiento de fabricación e instalación.
- WPS, PQR y WPQR para los trabajos de soldadura.
- Certificados de calidad de todos los materiales y consumibles utilizados.

- Certificados de calibración de todos los equipos usados para control de calidad.
- Protocolos o registros de control de calidad de las piezas fabricadas.
- Registros de inspección de soldadura por IV y TP.
- Registros de inspección de aplicación de pintura y medición de película seca.
- Registro fotográfico general.
- Planos como construido.
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